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Con un producto de vocación internacional y con filiales y 
oficinas en todos los continentes, Tiemme sigue siendo 
profundamente italiana, con un fuerte radicación en el territorio.

Tiemme realiza cada fase y fabrica cada componente del 
producto en sus propias plantas, siguiendo los modelos de las 
“mejores prácticas” en los negocios y los principios de una 
producción “ecológica”, de altísima tecnología, impacto 
medioambiental contenido, elevada responsabilidad ética 
hacia los trabajadores y excelentes estándares de calidad del 
producto.

Con una producción completamente “Made in Tiemme”, la 
empresa encarna el Made in Italy más genuino y auténtico, el 
que acompaña en cada  ángulo del globo la cultura 
empresarial italiana incorporada en sus productos.

MADE  IN ITALY
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CERTIFICADO DE CALIDAD 

TIEMME RACCORDERIE SpA. es hoy referente indiscutible en el sector de la construcción y 
comercialización de productos hidrotermosanitarios, habiendo desarrollado un gran 
entramadoempresarial desde que en 1994 se adhiere al grupo Gnutti.

La sociedad tiene su sede en Castegnato, en la provincia de Brescia, con más de 22.000 m2, divididos 
en dos edificios para la producción y almacenaje de su amplio catálogo.

En la actualidad TIEMME RACCORDERIE SpA. cuenta con almacenes propios en zonas estratégicas 
para dar cobertura a nivel mundial.
En España cuenta con un almacén en Valencia de 1500m2, en el que constantemente llegan 
materiales directos de fábrica para dar servicio a toda la geografía española y países adyacentes.

El Sistemas de Calidad TIEMME RACCORDERIE SpA. garantiza a nuestros clientes productos y un servicio 
a la altura de sus expectativas, teniendo como máximas la búsqueda de la calidad dentro de un 
proceso de mejora continua bajo estrictas medidas de seguridad y siempre respetando el medio 
ambiente. Consecuencia de todo este sistema es la obtención en 1999 de la ISO 9002 y de la 
certificación ISO 9001 en 2003 

Además cumple con las Normas EN13828 y EN12266-1 en Europa y las normas NTP 350.84  y NTP 350.081 
(Perú).
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CERTIFICACIONES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIA  (UNI) 
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CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES
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Ø
 A

F
” Ø

 B

G
”

L

TIE1550CT-12
TIE1550CT-34
TIE1550CT-1

MEDIDAS   CODIGO       

1/2"x1/2"
3/4"x3/4"
1"x1"

UNIÓN RECTO H/H

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Temperatura máxima de trabajo: 200ºC 
Temperatura de trabajo mínima: -20ºC (*)
Presión máxima de trabajo: 30bar
Roscas: hembra UNI ISO 228

Art.1550CT

DESCRIPCIÓN       MATERIAL             TRATAMIENTO       

Cuerpo CW617N-EN12165 latón -

TABLA DE MEDIDAS

Unión recto hembra/hembra Compact General
con INTERIOR DE BRONCE 

La racorería general Tiemme se adapta a cualquier tipo de 
instalación hidráulica doméstica y comercial, aplicaciones 

industriales y agrícolas, instalaciones de calefacción y sanitarias, y
generalmente con cualquier tipo de fluido que no

sea corrosivo

 Size       1/2"    3/4"     1"

   F          1/2"    3/4"     1"

   G         1/2"    3/4"     1"

   L         23.0    25.0   30.0

  ØA        27       33      40

  ØB        27       33      40

  

TABLA DE MEDIDAS

MEDIDAS   CODIGO       

1/2"x1/2"
3/4"x3/4"
1"x1"

CODO H/H
Art.1560CT

Codo H/H, con INTERIOR DE BRONCE 

La racorería general Tiemme se adapta a cualquier tipo de 
instalación hidráulica doméstica y comercial, aplicaciones 

industriales y agrícolas, instalaciones de calefacción y sanitarias, y
generalmente con cualquier tipo de fluido que no sea corrosivo.

TIE1560CT-1212
TIE1560CT-3434
TIE1560CT-11

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Temperatura máxima de trabajo: 200ºC 
Temperatura de trabajo mínima: -20ºC (*)
Presión máxima de trabajo: 30 bar
Roscas: hembra UNI ISO 228 

DESCRIPCIÓN       MATERIAL             TRATAMIENTO       

Cuerpo CW617N-EN12165 latón -
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TIE1557-1212
TIE1557-3434
TIE1557-11

MEDIDAS   CODIGO       

1/2"x1/2"
3/4"x3/4"
1"x1"

UNION UNIVERSAL 3 PZAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Temperatura máxima de trabajo: 200ºC 
Temperatura de trabajo mínima: -20ºC (*)
Presión máxima de trabajo: 30 bar
Roscas: hembra UNI ISO 228 

Art.1557

TABLA DE MEDIDAS

UNION UNIVERSAL H/H de 3 piezas con ESTANQUEIDAD CONICA

La racorería general Tiemme se adapta a cualquier tipo de instalación 
hidráulica doméstica y comercial, aplicaciones    

        industriales y agrícolas, instalaciones de calefacción y 
                  sanitarias, y generalmente con cualquier tipo de fluido que 

no sea corrosivo.

DESCRIPCIÓN       MATERIAL             TRATAMIENTO       

Cuerpo CW617N-EN12165 latón -

TABLA DE MEDIDAS

TEE H/H
Art.1570CT
TEE H/H Compacto

La racorería general Tiemme se adapta a cualquier tipo de instalación 
hidráulica doméstica y comercial,aplicaciones industriales y agrícolas, 

instalaciones de calefacción y sanitarias, y
generalmente con cualquier tipo de fluido que no

sea corrosivo.

MEDIDAS   CODIGO       

1/2"x1/2"
3/4"x3/4"
1"x1"

TIE1570CT-1212
TIE1570CT-3434
TIE1570CT-11

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Temperatura máxima de trabajo: 200ºC 
Temperatura de trabajo mínima: -20ºC (*)
Presión máxima de trabajo: 30 bar
Roscas: hembra UNI ISO 228 

DESCRIPCIÓN       MATERIAL             TRATAMIENTO       

Cuerpo CW617N-EN12165 latón -
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Ch.es.

M

Ø
C

A B

Ø
D

M
1

L

TIE1552-1212
TIE1552-3434
TIE1552-11

MEDIDAS   CODIGO       

1/2"x1/2"
3/4"x3/4"
1"x1"

UNION M/M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Temperatura máxima de trabajo: 200ºC 
Temperatura de trabajo mínima: -20ºC (*)
Presión máxima de trabajo: 30bar
Roscas: Macho UNI ISO 228

Art.1552

DESCRIPCIÓN       MATERIAL             TRATAMIENTO       

Cuerpo Latón CW617N - En12164
ó Latón CW617N - En12165

-

Unión Macho / Macho
La racorería general Tiemme se adapta a cualquier tipo de instalación 
hidráulica doméstica y comercial,aplicaciones industriales y agrícolas, 

instalaciones de calefacción y sanitarias, y
generalmente con cualquier tipo de fluido que no

sea corrosivo.

TABLA DE MEDIDAS
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VÁLVULA DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Temperatura máxima de trabajo: 120º C
Presión nominal: Pn10 bar
Rosca: Macho /Hembra ISO 228

Válvulas de seguridad para calentador de agua disponible s/ 
palanca

con INTERIOR DE BRONCE

MEDIDA: 1/2"
CÓDIGO:  TIE1919-12 

Art.1919

CW617N-EN12165 latón
Nylon con 30% de fibra de vidrio
Acero inoxidable AISI 302
Nylon con 30% de fibra de vidrio
EPDM
Acero inoxidable AISI 302
Nylon con 30% de fibra de vidrio
Acero inoxidable AISI 302
Nylon con 30% de fibra de vidrio

DESCRIPCIÓN                                    MATERIAL

Cuerpo
Disco
Primavera para el control
Pin central
Sello
Primavera
Tapa roscada
Lavadora
Palanca

TABLA DE MEDIDASTABLA DE MEDIDAS

PN = Presión Nominal

bar= PSI/14,505
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VÁLVULAS DE ESFERA / PASO TOTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Temperatura máxima de trabajo:  120ºC 
Temperatura de trabajo mínima: -20ºC (*)
Presión máxima de trabajo: Ver diagrama (PN)
Hilos: NPT hembra
Presión máxima de funcionamiento: Ver diagrama (PN)

DIAGRAMA DE TEMPERATURA DE PRESIÓN
DIAGRAMA DE CAÍDA DE PRESIÓN

Válvula de esfera para agua H/H NPT
con INTERIOR DE BRONCE y palanca de aluminio roja (SCIROCCO)

Se adapta a todo tipo de plomería y aplicaciones comerciales, 
industriales y agrícolas, sistemas de calefacción    y sanitarios, aire

comprimido, diversos aceites, productos derivados del petróleo, 
en general. con cualquier fluido no corrosivo.

PN = Presión Nominal

Art.2310NPT

TIE2310-12
TIE2310-34
TIE2310-1
TIE2310-114
TIE2310-112
TIE2310-2
TIE2310-212
TIE2310-3
TIE2310-4

Níquel
Cromo
Níquel
-
-
Galvanizado - plastificado
Pintado

Latón CW617N - En12165
Latón CW617N - En12164
Latón CW617N - En12164
Caucho nitrilo NBR
P.T.F.E.
Acero Fe37
aluminio

DESCRIPCIÓN       MATERIAL               TRATAMIENTO       

Cuerpo
Esfera
Tallo
Juntas tóricas
Sellos laterales
Palanca plana
Palanca

CERTIFICACIONES:

MEDIDAS   CODIGO       

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

TABLA DE MEDIDAS

(*) siempre que el fluido permanezca en la fase líquida

PSI          725,25    725,25     725,25    580,20     580,20    435,15    435,15    362,62     261.09    232,08    232,08

bar= PSI/14,505
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Art.2330NPT

TIE2330-14
TIE2330-38
TIE2330-12
TIE2330-34
TIE2330-1
TIE2330-114
TIE2330-112
TIE2330-2
TIE2330-212
TIE2330-3
TIE2330-4

MEDIDAS   CODIGO       

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

VÁLVULAS DE ESFERA / PASO TOTAL

Válvula de esfera liviana para agua H/H NPT
con INTERIOR DE BRONCE y palanca de acero rojo (NI SCIROCCO)

Se adapta a todo tipo de plomería y aplicaciones comerciales, 
industriales y agrícolas, sistemas de calefacción    y sanitarios, aire

comprimido, diversos aceites, productos derivados del petróleo, en 
general. con cualquier fluido no corrosivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Temperatura máxima de trabajo:  120ºC 
Temperatura de trabajo mínima: -20ºC (*)
Presión máxima de trabajo: Ver diagrama (PN)
Hilos: NPT hembra
Presión máxima de funcionamiento: Ver diagrama (PN)

DIAGRAMA DE TEMPERATURA DE PRESIÓN
DIAGRAMA DE CAÍDA DE PRESIÓN

PN = Presión Nominal

CERTIFICACIONES:

TABLA DE MEDIDAS

(*) siempre que el fluido permanezca en la fase líquida

PSI          725,25    725,25     725,25    580,20     580,20    435,15    435,15    362,62     261.09    232,08    232,08

bar= PSI/14,505

Níquel
Cromo
Níquel
-
-
Galvanizado - plastificado
Pintado

Latón CW617N - En12165
Latón CW617N - En12164
Latón CW617N - En12164
Caucho nitrilo NBR
P.T.F.E.
Acero Fe37
aluminio

DESCRIPCIÓN       MATERIAL               TRATAMIENTO       

Cuerpo
Esfera
Tallo
Juntas tóricas
Sellos laterales
Palanca plana
Palanca
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VÁLVULAS DE ESFERA / PASO ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Temperatura máxima de trabajo: 120ºC 
Temperatura de trabajo mínima: -20ºC (*)
Presión máxima de trabajo: Ver diagrama (PN)
Hilos: NPT hembra
Presión máxima de funcionamiento: Ver diagrama (PN)

(*) siempre que el fluido permanezca en la fase líquida

DIAGRAMA DE TEMPERATURA DE PRESIÓN DIAGRAMA DE CAÍDA DE PRESIÓN

Válvulas de bola PN 30 con paso estándar con extremos roscados 
hembra / hembra NPT. 

con INTERIOR DE BRONCE y palanca de aluminio roja, pintado o 
acero plano plastificado. Hecho de acero (MISTRAL)

Se adapta a todo tipo de aplicaciones de fontanería doméstica y 
comercial sistemas industriales y agrícolas, de calefacción y 

sanitarios, aire comprimido, diversos aceites, productos del petróleo, 
generalmente con cada fluido no corrosivo.

PN = Presión Nominal

Art.2360NPT

TIE2360-12
TIE2360-34
TIE2360-1
TIE2360-114
TIE2360-112
TIE2360-2

MEDIDAS   CODIGO       

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

DESCRIPCIÓN       MATERIAL               TRATAMIENTO       

Cuerpo
Esfera
Tallo
Juntas tóricas
Sellos laterales
Palanca plana
Palanca
Mariposa
Tuerca

Latón CW617N - En12165
Latón CW617N - En12164
Latón CW617N - En12164
Caucho nitrilo NBR
P.T.F.E.
Aluminio
Acero Fe37
Aluminio
Acero Inoxidable

Níquel
Cromo
Níquel
-
-
Pintado
Galvanizado - plastificado
Pintado
Galvanizado

TABLA DE MEDIDAS

PSI

CERTIFICACIONES:

bar= PSI/14,505

 435,15    435,15    435,15   362,62   362,62   362,62    
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LLAVE ESFÉRICA PARA JARDÍN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Temperatura máxima de trabajo: 120ºC 
Temperatura de trabajo mínima: -20ºC (*)
Presión máxima de trabajo: Ver diagrama (PN)
Hilos: NPT Macho

(*) siempre que el fluido permanezca en la fase líquida

DIAGRAMA DE TEMPERATURA DE PRESIÓN DIAGRAMA DE CAÍDA DE PRESIÓN

PN = Presión Nominal

TABLA DE MEDIDAS

Llave esférica para jardín PN 16
con INTERIOR DE BRONCE y palanca de acero o aluminio roja y azul

Se adapta a todo tipo de plomería doméstica y comercial, 
aplicaciones industriales y sistemas agrícolas, de calefacción y 

sanitarios, aire comprimido, diversos aceites, productos derivados 
del petróleo, generalmente con cualquier fluido no corrosivo.

MEDIDA: 1/2"
CÓDIGO:  TIE2510-12

MANGO AZUL: TIE2510-12-AZ     

Art.2510NPT

DESCRIPCIÓN       MATERIAL               TRATAMIENTO       

Cuerpo
Pelota
Vástago
O-rings
Lavadoras laterales
Mango plano
Encargarse de
Nuez
Tuerca de anillo
Manguera
Rompeolas

CW617N-EN12165 brass
CW617N-EN12164 brass
CW617N-EN12164 brass
Nitrile rubber NBR
P.T.F.E.
Steel Fe37
Aluminium
Steel
CW617N-EN12165 brass
CW617N-EN12165 brass
Polyethylene

Niquelado
Cromado
Niquelado
-
-
Zinc plateado - plastificado
Pintado
Zinc plateado
Niquelado
Niquelado
-

CERTIFICACIONES:

bar= PSI/14,505

PSI

232,08
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LLAVE ESFÉRICA PARA JARDÍN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Temperatura máxima de trabajo: 120ºC 
Temperatura de trabajo mínima: -20ºC (*)
Presión máxima de trabajo: Ver diagrama (PN)
Hilos: NPT Macho

DIAGRAMA DE TEMPERATURA DE PRESIÓN DIAGRAMA DE CAÍDA DE PRESIÓN

PN = Presión Nominal

Llave esférica para jardín Porta manguera (NI EOLO)
 PN 16

con INTERIOR DE BRONCE y palanca de acero rojo

Se adapta a todo tipo de plomería doméstica y 
comercial, aplicaciones industriales y sistemas agrícolas, 

de calefacción y sanitarios, aire comprimido, diversos 
aceites, productos derivados del petróleo, generalmente 

con cualquier fluido no corrosivo.

MEDIDA: 1/2"
CÓDIGO:  TIE2530-12

Art.2530

DESCRIPCIÓN       MATERIAL               TRATAMIENTO       

Cuerpo
Pelota
Vástago
O-rings
Lavadoras laterales
Mango plano
Encargarse de
Nuez
Tuerca de anillo
Manguera
Rompeolas

CW617N-EN12165 brass
CW617N-EN12164 brass
CW617N-EN12164 brass
Nitrile rubber NBR
P.T.F.E.
Steel Fe37
Aluminium
Steel
CW617N-EN12165 brass
CW617N-EN12165 brass
Polyethylene

Niquelado
Cromado
Niquelado
-
-
Zinc plateado - plastificado
Pintado
Zinc plateado
Niquelado
Niquelado
-

CERTIFICACIONES:

(*) siempre que el fluido permanezca en la fase líquida

TABLA DE MEDIDAS

bar= PSI/14,505

PSI

232,08
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LLAVE BOTADERO PARA JARDÍN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Temperatura máxima de trabajo: 120ºC 
Temperatura de trabajo mínima: -20ºC (*)
Presión máxima de trabajo: Ver diagrama (PN)
Hilos: NPT Macho

(*) siempre que el fluido 
permanezca en la fase líquida

DIAGRAMA DE TEMPERATURA DE PRESIÓN DIAGRAMA DE CAÍDA DE PRESIÓN

PN = Presión Nominal

Llave botadero  
c/ palanca de aluminio roja (EOLO)

con INTERIOR DE BRONCE

Adecuado para aplicaciones domésticas y comerciales 
de plomería, industriales y agrícolas, calefacción y 

sistemas sanitarios, sistemas neumáticos, aceites, 
generalmente con todos los fluidos no agresivos. 

MEDIDA: 1/2"
CÓDIGO:  TIE2560-12

Art.2560NPT

DESCRIPCIÓN       MATERIAL               TRATAMIENTO       

Cuerpo
Pelota
Vástago
O-rings
Lavadoras laterales
Mango plano
Nuez
Rompeolas

CW617N-EN 12165 latón
CW617N-EN 12164 latón
CW617N-EN 12164 latón
Caucho Nitrilo NBR
P.T.F.E.
Acero Fe37
Acero
Polietileno

Nickel plated
Chromium plated
Nickel plated
--
Zinc plated - plasticized
Nickel plated
-
-

PSI          232,08

TABLA DE MEDIDAS

CERTIFICACIONES:

bar= PSI/14,505
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MINI VÁLVULAS ESFÉRICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Temperatura máxima de trabajo: 100ºC 
Temperatura de trabajo mínima: -20ºC (*)
Presión máxima de trabajo: Ver diagrama (PN)
Hilos: Hembra UNI ISO 228 
Presión máxima de funcionamiento: 10 bar

DIAGRAMA DE TEMPERATURA DE PRESIÓN DIAGRAMA DE CAÍDA DE PRESIÓN

PN = Presión Nominal

Art.2901NCZ

PSI             145.05

TABLA DE MEDIDAS

Válvula esférica SMALL macho/hembra con mini llave cromada
con palanca negra e INTERIOR DE BRONCE

Se adapta a todo tipo de instalación hidráulica, doméstica y 
comercial, aplicaciones industriales y agrícolas, sistemas de 

calefacción, instalaciones higiénico-sanitarias, de aire 
comprimido, aceites varios, productos petrolíferos y, por lo 

general, se utiliza para todo tipo de fluido no corrosivo.

MEDIDA: 1/2"
CÓDIGO:  TIE2901-12 

DESCRIPCIÓN       MATERIAL             TRATAMIENTO       

Cuerpo
Esfera
Vástago
O-ring
Juntas laterales
Llave
Tornillo

Cromado
Cromado
-
-
-
-
Galvanizado

Latón CW617N - EN12164
Latón CW617N - EN12164
Latón CW617N - EN12164
Goma nitrílica NBR
P.T.F.E.
PVC
Acero

CERTIFICACIONES:

bar= PSI/14,505
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MEDIDAS   CODIGO       

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
2"
3"

TIE3500-12
TIE3500-34
TIE3500-1
TIE3500-114
TIE3500-2
TIE3500-3

VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Temperatura máxima de trabajo: 100ºC 
Temperatura de trabajo mínima: -20ºC (*)
Presión máxima de trabajo: Ver diagrama (PN)
Hilos: NPT hembra
Presión máxima de funcionamiento: Ver diagrama (PN)

(*) siempre que el fluido permanezca en 
la fase líquida

DIAGRAMA DE TEMPERATURA DE PRESIÓN DIAGRAMA DE CAÍDA DE PRESIÓN

PN = Presión Nominal

Art.3500NPT

DESCRIPCIÓN       MATERIAL             TRATAMIENTO       

Cuerpo
Obturador 
Lavadora a presión
Lavadora
Primavera

CW617N-EN12165 latón
Nylon PA6
Nylon PA6
Caucho de Nitrilo NBR
Inox AISI 302

-
-
-
-
-

Válvula de retención YACHT hembra/hembra NPT con
obturador de nylon, con INTERIOR DE BRONCE 

La válvula interna accionada por resorte se levanta, al abrir la 
válvula, cuando se alcanza una presión de 25 mbar.
Una flecha en el cuerpo indica la dirección del flujo.

Adecuado para aplicaciones domésticas y comerciales de 
plomería, industriales y agrícolas, calefacción y sistemas sanitarios 

sistemas neumáticos, aceites, generalmente con cada fluido no 
agresivo.

OBTURADOR
DE

NYLON

CERTIFICACIONES:

bar= PSI/14,505

PSI

TABLA DE MEDIDAS

   174,06     174,06      174,06     145,05     145,05     116.04
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VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Temperatura máxima de trabajo: 110ºC 
Temperatura de trabajo mínima: -20ºC (*)
Presión máxima de trabajo: Ver diagrama (PN)
Hilos: NPT hembra
Grado de filtración: 1000μ

(*) siempre que el fluido permanezca en 
la fase líquida

DIAGRAMA DE TEMPERATURA DE PRESIÓN DIAGRAMA DE CAÍDA DE PRESIÓN

PN = Presión Nominal

Art.3600NPT

DESCRIPCIÓN       MATERIAL             TRATAMIENTO       

Cuerpo
Obturador
Lavadora a presión
Lavadora
Primavera
Filtrar

CW617N-EN12165 latón
Nylon
Nylon
Caucho de Nitrilo NBR
Inox AISI 302
Inox AISI 304 + nylon 30% vidrio

-
-
-
-
-

PSI            145,05   145,05   116.04

TABLA DE MEDIDAS

Válvula de retención YACHT c/filtro acero inoxidable AISI304,
con extremo roscado hembra NPT y obturador

integrado e INTERIOR DE BRONCE 

La válvula interna accionada por resorte se levanta, al abrir la válvula, 
cuando la presión de 25 mbar es alcanzado.

Una flecha en el cuerpo indica la dirección del flujo. Conveniente para 
doméstico y comercial plomería, aplicaciones industriales y agrícolas, 

sistemas de calefacción y sanitarios, sistemas neumáticos, aceites, 
generalmente con cada fluido no agresivo.

CERTIFICACIONES:

bar= PSI/14,505

TIE3600-34
TIE3600-1
TIE3600-112
TIE3600-2

MEDIDAS   CODIGO       

3/4"
1"
1 1/2"
2"
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PSI                            232.08      232.08      232.08       232.08     232.08       232.08      232.08     145.05

TABLA DE MEDIDAS

VÁLVULAS CHECK 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Temperatura máxima de trabajo: 100ºC 
Temperatura de trabajo mínima: -20ºC (*)
Presión máxima de trabajo: Ver diagrama (PN)
Hilos: NPT hembra

(*) siempre que el fluido permanezca en la fase líquida

Art.3660

DESCRIPCIÓN       MATERIAL           TRATAMIENTO       

Cuerpo
Obturador 
Lavadora
Primavera

CW617N-EN12165 latón
CW617N-EN12165 latón
Caucho de Nitrilo NBR
Inox AISI 304

-
-
-
-

Válvula Check asiento de goma
 con INTERIOR DE BRONCE 

La válvula debe instalarse horizontalmente con el tapón hacia 
arriba. Una flecha en el cuerpo de la válvula, indica la dirección 
del flujo. Conveniente para la plomería doméstica y comercial, 
industrial y agrícola. Aplicaciones en, sistemas de calefacción y 

sanitarios, sistemas neumáticos, aceites, generalmente
con cada fluido no agresivo

CERTIFICACIONES:

bar= PSI/14,505

MEDIDAS   CODIGO       

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
3"
4"

TIE3660-12
TIE3660-34
TIE3660-1
TIE3660-114
TIE3660-112
TIE3660-2
TIE3660-3
TIE3660-4

DIAGRAMA DE TEMPERATURA DE PRESIÓN DIAGRAMA DE CAÍDA DE PRESIÓN

PN = Presión Nominal



rusticos                                                                                              

VÁLVULAS FLOTADORAS

VALVULA FLOTADORA DE BRONCE

  3/4"   AISI 430   COD: FAR511234
     1"   AISI 430   COD: FAR51121
1 1/2"  AISI 430   COD: FAR5116112
     2"   AISI 430   COD: FAR51172
  1/2"                    COD: FAR510112



rusticos                                                                                              

BOYAS DE PLÁSTICO

  120 (3/4")             COD: FAR532120
  150 (1")                COD: FAR532150
  220 (1 1/2" - 2")   COD: FAR532220
  090 (1/2")             COD: FAR5302
     



rusticos                                                                                              

VÁLVULAS FLOTADORAS

EMPAQUETADURA PARA ASIENTO DE FLOTADORA

ASIENTO DE NEOPRENE

  de 510 para 3/8"-1/2"       COD: FAR510010
  de 14x12 511 para 3/4"    COD: FAR511020
  de 511 para 1"                 COD: FAR511025
  de 511 para 1 1/4"           COD: FAR511032
  de 511 para 1/2"             COD: FAR511040
  de 511 para 2"                COD: FAR511050
  de 511 para 2 1/2"- 3"      COD: FAR511065

VALVULA REDUCTORA DE PRESION

Reductor de presión PESADO con asiento 
de acero inoxidable y uniones FF

Especialmente indicado en sistemas, tanto civiles 
como industriales, donde se requieren caudales 
medios-altos, además, 
con la garantía del asiento de sellado de acero inoxidable. 
La característica principal es el funcionamiento del pistón 
con cámara de compensación. 
Las conexiones para la conexión al sistema son una 
unión roscada según ISO 228/1. 
Dos conexiones de 1/4 "G, colocadas en el cuerpo, 
permiten la conexión de un manómetro de control.

      1"    COD: FAR5021
1 1/2"    COD: FAR502112
     2"     COD: FAR5022

DIMENSIONES



R

VÁLVULA ESFÉRICA ROSCADA



GRIFO ESF. PARA JARDÍN Y BOTADERO
R



VÁLVULA DE COMPUERTA
R



VÁLVULA ESFERICA LIVIANA PVC
R



VÁLVULA ESFÉRICA PESADA PVC
VÁLVULA UNIÓN UNIVERSAL PVC

R



VÁLVULA EMBONE / UNIÓN UNIV. / TAMPÓN
R



CODO / TEE / ADAPTADOR
R



TAPÓN MACHO GALVANIZADO

  3"       COD: FUG2908
1 1/2"   COD: FUG2905
1 1/4"   COD: FUG2904

CODOS DE 90 GALVANIZADO

3/8"    COD: FUG900
3/4"    COD: FUG902

TEES DE 3/4" GALVANIZADO

COD: FUG1304

BUSHING GALVANIZADO

2x1 1/4"  COD: FUGBU18
4x1 1/4"  COD: FUGBU29B
4x1 1/2"  COD: FUGBU29C

TAPON HEMBRA GALVANIZADO REDUCCION CAMPANA 

GALVANIZADO

1/4"x1     COD: FUG010
4x2 1/2"  COD: FUG032

   3/8"    COD: FUG3000
   3/4"    COD: FUG3002
1 1/4"    COD: FUG3004
   1"       COD: FUG3003
1 1/2"    COD: FUG3005

CONEXIONES GALVANIZADAS

CODOS DE 45 GALVANIZADO

   1/2"   COD: FUG1201
1 1/2"   COD: FUG1205

UNION UNIVERSAL GALVANIZADO

UNION SIMPLE  GALVANIZADO

   1/4"    COD: FUG2699
   1/2"    COD: FUG2701
   3/4"    COD: FUG2702
      1"    COD: FUG2703
1 1/2"    COD: FUG2705
      2"    COD: FUG2706
2 1/2"    COD: FUG2707
      4"    COD: FUG2709

      1"    COD: FUG3403
1 1/4"    COD: FUG3404
      2"    COD: FUG3406
2 1/2"    COD: FUG3407
      4"    COD: FUG3409

R



CANDADOS Y CERRADURAS®

CANDADO DE ARCO LATON 

COD: CIS12640067

40mm COD: CIS12640068

60mm COD: CIS12640070

50mm COD: CIS12640069

Clamshell COD: CIS12640315

COD: CIS12640316

COD: CIS12640317

30mm

CANDADO ANTICIZALLA
 
70mm- Clmsh COD: CIS12640330

77mm - Clmsh COD: CIS12640329

94mm - Clmsh COD: CIS12640331

COD: CIS12640318

Clamshell

Clamshell

Clamshell



CERRADURA GANCHO (PICO LORO)
CILINDRO MEDIO

COD: CIS12640030

CANDADOS Y CERRADURAS®

16mm

COD: CIS12640032

COD: CIS12640031

CILINDRO OVAL DOBLE

30mm

16mm COD: CIS1264003330mm

cilindro doble y cilindro medio

cilindro doble y cilindro medio



CANDADOS Y CERRADURAS®

CERRADURA JIMMY PROOF C/S 

SUELTO  
POMO MOVIL

COD: CIS12640004

SUELTO  
POMO FIJO

84 E-25NK CLAMSHELL

COD: CIS12640295

CERRADURA DE EMBUTIR

COD: CIS12640003

84 25mm.

COD: CIS12640041



CANDADOS Y CERRADURAS®

CERRADURA 5000
S/F GRIS - SANTA MARIA CENTRAL

COD: CIS12640017

CERRADURA DE EMBUTIR 
 
84 35mm (SEGURIDAD)

COD: CIS12640043

84 E-16

COD: CIS12640280



CANDADOS Y CERRADURAS®

CERRADURA DE EMBUTIR 

83 20mm.

COD: CIS12640036

83 25mm. 83 45mm.

83 60mm.

COD: CIS12640037 COD: CIS12640038

COD: CIS12640040



BROCHAS PK



BROCHAS PK



SOPORTE PARA RODILLOS 



RODILLOS 



RODILLOS 



RODILLOS 



RODILLOS 



RODILLOS PARA TEXTURAS 



EXTENSOR TELESCOPICO

3.00 mts  3000

FRATACHO 

Con espuma
14x27cm
5-50E

FRATACHO LISO 

P/Grafiato
16x30cm
5-90L

FRATACHO GRANDE

Con espuma
18x33cm
5-70E

FRATACHO LISO

P/Grafiato
8X16cm
5-90PL

COD: ROM3000

COD: ROM550E

COD: ROM590L

COD: ROM570E

COD: ROM590PL

ACCESORIOS



ACCESORIOS



VALVULAS

BISAGRA PISO VAIVEN 9 ½”  

DORADA 
BRILLANTE

ALUMINIZADA

BISAGRA OMEGA 3"

A      B      C       D       E       F       G

69.0   88.0   25.2   77.4   236.4  230.0  54.5

medidas aprox. en mm.

A      B      C       

80.0    62.2  52.2

medidas aprox. en mm.Pasador
removible

(cabeza plana o redonda)
(desarmable)

Aleta grande

Aleta pequeña
se instala en
el marco.

Fácil de instalar en madera, metal y aluminio. Se puede asegurar con tornillos, remaches o soldadura       

COD: INDBISVAI912A

COD: INDBISVAI912C

COD: INDBISVAI912D

ALUMINIZADA

CROMADA

DORADA BRILLANTE 

COD: INDBISOMEZIN3
COD: INDBISOMEALU3

Zin C.14 CT

Aluminizada C.14 CT 

BISAGRAS



MALLA ACERADA PK

 MALLA ZARANDA ACERADA (Rollo)      CÓDIGO
 1/8"x1/8"xBWG16 (1.6mm)x0.9mx20m  WAN16-1820
 1/8"x1/8"xBWG16 (1.6mm)x1.0mx20m  WAN16-181020
 1/4"x1/4"xBWG16 (1.6mm)x0.9mx20m  WAN16-1420
 1/4"x1/4"xBWG16 (1.6mm)x1.0mx20m  WAN16-141020
 3/8"x3/8"xBWG16 (1.6mm)x0.9mx20m  WAN16-3820
 3/8"x3/8"xBWG16 (1.6mm)x1.0mx20m  WAN16-381020
 1/2"x1/2"xBWG12 (2.6mm)x0.9mx20m  WAN12-1220
 1/2"x1/2"xBWG12 (2.6mm)x1.0mx20m  WAN12-121020
 3/4"x3/4"xBWG10 (3.2mm)x0.9mx20m  WAN10-3420
 3/4"x3/4"xBWG10 (3.2mm)x1.0mx20m  WAN10-341020
    1"x   1"xBWG10 (3.2mm)x0.9mx20m  WAN10-120
    1"x   1"xBWG10 (3.2mm)x1.0mx20m  WAN10-11020
 5/8"x5/8"xBWG10 (3.2mm)x0.9mx20m  WAN10-5820
1/4"x1/4"xBWG16 (1.57mm)x1.0mx20m WAN16-141020B

MALLA ACERADA PK

MALLA NEGRA ACERADA (Rollo)                             CODIGO
1/8"x1/8"xBWG16 (1.6mm)x1.0mx20m (121kg.)    WAN16-181020N
3/8"x3/8"xBWG16 (1.6mm)x1.0mx20m (46.5kg.)   WAN16-381020N
1/2"x1/2"xBWG12 (2.6mm)x1.0mx20m (111kg.)     WAN12-121020N
3/4"x3/4"xBWG10 (3.2mm)x1.0mx20m (121.5kg)  WAN10-341020N
   1"x   1"xBWG10 (3.2mm)x1.0mx20m (96kg.)      WAN10-11020N
1/4"x1/4"xBWG16 (1.57mm)x1.0mx20m (71kg.)    WAN16-14102071

MALLAS Y ALAMBRES
R



KIT DE ACCESORIOS



CINTA TEFLÓN PARA AGUA

3/4" x50mts
18mm x 0.1mm x 50mts
Densidad: 0.35g/cm3)
Caja x 10rlls.

CINTA TEFLÓN PARA GAS

12mm x 0.1m x 12mts.
Densidad: 1g/cm3)
Caja x 10rlls.

     COD: SHACITE1201

PTFE THREAD SEAL TAPE
PTFE CINTA DE TEFLON PARA GAS

ORIGINAL
PROFESSIONAL

12mm x 0.1mm x 12mt.

PTFE THREAD SEAL TAPE
PTFE CINTA DE TEFLON PARAGAS

12mm x 0.01mm x 12mt.
R

R

R

P R O D U C T O

GARANTIZADO
R

ORIGINAL
PROFESSIONAL R

®

COD: SHACITE3450

PTFE THREAD SEAL TAPE
PTFE CINTA DE TEFLON PARA AGUA

ORIGINAL
PROFESSIONAL

18mm x 0.1mm x 50mt.

PTFE THREAD SEAL TAPE
PTFE CINTA DE TEFLON PARA AGUA

R

R

P R O D U C T O

GARANTIZADO

R

ORIGINAL
PROFESSIONAL R

R

R

50 mts.

50

18mm x 0.1mm x 50mt.

R

CINTA TEFLÓN



   MEDIDAS                   CODIGO

  3" (80mm.) (50 kg.)         AVO3080
  4" (100mm.) (70 kg.)       AVO3100
  5" (125mm.) (100 kg.)     AVO3125
  6" (150mm.) (50 kg.)       AVO3150
  8" (200mm.) (205 kg.)     AVO3200
10" (250mm.) (300 kg.)     AVO3300

               MEDIDAS                                              CODIGO

  3" (80mm.) (50kg Dina - 70kg. Statica)             AVO2080       
  4" (100mm.) (70kg Dina - 90kg. Statica)           AVO2100
  5" (125mm.) (100kg Dina - 130kg. Statica)       AVO2125     
  6" (150mm.) (135kg Dina - 170kg. Statica)       AVO2150       
  8" (200mm.) (205kg Dina - 250kg. Statica)       AVO2200        

RUEDAS Y GARRUCHAS



               MEDIDAS                                              CODIGO

    3" (80mm.) (50kg Dina - 70kg. Statica)             AVO1080       
    4" (100mm.) (70kg Dina - 90kg. Statica)           AVO1100
    5" (125mm.) (100kg Dina - 130kg. Statica)       AVO1125     
    6" (150mm.) (135kg Dina - 170kg. Statica)       AVO1150       
  10" (250mm.) (250kg Dina - 300kg. Statica)       AVO1300        

GARRUCHA GIRATORIA

RUEDAS Y GARRUCHAS



RUEDA PESADA DE POLIAMIDA 6, HUB
C/ RODAMIENTOS DE RODILLOS 
BLINDADOS.

P/STOKAS 4"
100 x 40

P/STOKAS 5"
125 x 45

P/STOKAS 8"
200 x 57

COD: AVO1080COD: AVO116P150

COD: AVO1080COD: AVO116P100

COD: AVO1080COD: AVO116P125

COD: AVO1080COD: AVO116P200

RUEDA PESADA DE POLIAMIDA, BLUE
C/ RODAMIENTOS DE BOLAS 
BLINDADAS 

4" (100 x 30)

5" (125 x 40)

6" (150 x 40)

8" (200 x50)

COD: AVO1080COD: AVO116100

COD: AVO1080COD: AVO116125

COD: AVO1080COD: AVO116150

COD: AVO1080COD: AVO116200

P/STOKAS 6"
150 x150

RUEDAS Y GARRUCHAS



GARRUCHA GIRATORIA C/ FRENO
DE POLIAMIDA 6 

4" (100 x 30)

5" /125 x 40)

6" (150 x 40)

8" (200 x50)

COD: AVO1080COD: AVO118SANT100

COD: AVO1080COD: AVO118SANT150

COD: AVO1080COD: AVO118SANT200

GARRUCHA FIJA DE POLIAMIDA 6

4" (100 x 30)

5" (125 x 40)

6" (150 x 40)

8" (200 x50)

COD: AVO1080COD: AVO118BISA100

COD: AVO1080COD: AVO118BISA150

COD: AVO1080COD: AVO118BISA200

COD: AVO1080COD: AVO118SEBISA125

COD: AVO118SSEANT125

SE GARRUCHA GIRATORIA 
DE POLIAMIDA 6

COD: AVO118SEBIS125

RUEDAS Y GARRUCHAS



RUEDA DE POLIAMIDA (NYLON)
P/ TRANSPALETA

  82 x 60

  82 x 70

82 x 100

COD: AVO138260

COD: AVO138270

COD: AVO1382100

4" (100 x 30)

6" (150 x 40)

8" (200 x50)

GARRUCHA GIRATORIA DE POLIAMIDA 6

COD: AVO1080COD: AVO118BIS100

COD: AVO1080COD: AVO118BIS150

COD: AVO1080COD: AVO118BIS200

Tipo de medio Oriente
Presionado acero galvanizado giratorio sobre 
cojinete de bolas doble. Montaje con tuerca de 
bloqueo. El polvo anillo en la punta.

GARRUCHA GIRATORIA C/ FRENO
80 BIS

8" (200mm.) COD: AVO80BIS200

RUEDAS Y GARRUCHAS



CABEZA DE DUCHA ELÉCTRICA

ST-01 BLANCA 220V

BRAZO DE DUCHA ELÉCTRICA

RESISTENCIA ELÉCTRICA

COD: SUNCADUBLA

COD: SUNBRDUBLA

COD: SUNRESELE

Tubería interior que aísla
conexiones eléctricas.

R

DUCHAS ELÉCTRICAS



DUCHA BIDET CROMADO

SR-105

COD: YUYSR105

DUCHA BIDET CROMADO

SR-1062

COD: YUYSR106

DUCHA BIDET CROMADO

SR-111

COD: YUYSR1111

DUCHA BIDET CROMADO

SR-101

COD: YUYSR101

R

DUCHAS BIDET



Lanza en Acero 
Inox.

Boquilla

Motor de bombeo

Accesorio para 
boquilla

COD: AUS031044

TIJERA FORJADA PARA PODAR

25cm COD: AUS031410

TIJERA FORJADA PARA PODAR

16cm

COD: AUS034048

SIERRA DE PODA CON VAINA 

30cm

COD: AUS036308

AFILADOR DE TIJERAS DE PODAR

Y CUCHILLO DE INJERTO

HERRAMIENTAS PODA Y CULTIVO

COD: AUS081003

TIJERA PROFESIONAL 

P/ VIÑEDOS - UVAS
COD: AUS031414

TIJERA PARA PALTAS

MOCHILA PULVERIZADORA ELÉCTRICA

COD: AUS038006



COD: AUS045175

MAZO COMPLETO EN CAUCHO

  500g

1000g COD: AUS045177

COD: AUS042016

PALETA PARA MASILLA

HOJA DE ACERO AL CARBONO 
28x13cm

COD: AUS040057

PALETA DE PUNTO CUADRADO

TEKNA 2000 (20cm)

COD: AUS036968

MÁSTIL TELESCÓPICO PROFES.

DOBLE CERRADURA DE SEG.

COD: AUS042216

HERRAMIENTAS PODA Y CULTIVO



3x60 1/8"           COD: BEU360-18
4x75 5/32"         COD: BEU475-532
5x85 3/16"         COD: BEU585-316
6.5x100 1/4"      COD: BEU65100-14
8x120 5/16"       COD: BEU8120-516
10x120 3/8"       COD: BEU10120-38
13x150 1/2"       COD: BEU13150-12

BROCAS PARA CONCRETO

HM-TCT
DIN 8039 - ISO 5468

ESPECIFICACIONES

Brocas robustas para mampostería con hélice 
asimétrica y de 12mm y mango hexagonal para mejorar 
el mantenimiento de la Broca en el mandril. Serie 
estándar y larga. Plaquita resistente en metal duro de 
alta tenacidad con ángulo de afiladura de 130º y 
soldadura fuerte a 1100ºC
Fabricadas en acero especial templado. Adecuadas 
para el uso en rotación y percusión.
Alto rendimiento para una perforación esmerada de 
materiales de construcción duros, mármol, granito, 
cemento, concreto,ladrillos, piedra, pórfido y yeso.

EMPAQUE:
Individual

Teja

Ladrillos Concreto Granito

Piedra

BROCAS



Brocas helicoidales. Ejecución fresada-rectificdsa con 
mango cilindrico, serie corta. Alto rendimiento de corte 
para una perforación esmerada de todos los metales y 
aleaciones. Tratamiento térmico y ensayo.

EMPAQUE:
10 pz. de 0,2-10 / 1/64" -3/8"
  5 pz. de 10,1-20 / 25/64" -3/4"

BROCAS DIN 338 HSS

HSS-G
DIN 338 / ANSI B 94 RN h8
SERIE CORTA

ESPECIFICACIONES

  1/16"          COD: BEU338H-116
  5/64"          COD: BEU338H-564
  3/32"          COD: BEU338H-332
  7/64"          COD: BEU338H-764
    1/8"          COD: BEU338H-18
  9/64"          COD: BEU338H-964
  5/32"          COD: BEU338H-532
11/64"          COD: BEU338H-1164
  3/16"          COD: BEU338H-316
  3/64"          COD: BEU338H-364
  7/32"          COD: BEU338H-732
    1/4"          COD: BEU338H-14
  5/16"          COD: BEU338H-516
11/32"          COD: BEU338H-1132
    3/8"          COD: BEU338H-38
13/32"          COD: BEU338H-1332
  7/16"          COD: BEU338H-716
   1/2"           COD: BEU338H-12
   5/8"           COD: BEU338H-85
   3/4"           COD: BEU338H-34

Metal

Cobre

Aluminio

Plástico

BROCAS



BROCAS DE ACERO RAPIDO 

HSS DIN 338
Brocas helicoidales. Ejecución fresada-rectificada con mango
cilíndrico, serie corta. Alto rendimiento de corte para una
perforación esmerada de todos los metales y aleaciones.
Tratamiento térmico y ensayo.

MEDIDAS:
1/6" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"
11/64" - 3/16" - 13/64" - 7/32" - 1/4" - 3/32" - 5/16"
11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 1/2"

EMPAQUE:
Tubo de plástico transparente
telescópico.

  1/16"           COD:  BRO338-116
  5/64"           COD:  BRO338-564
  3/32"           COD:  BRO338-332
  7/64"           COD:  BRO338-764
    1/8"           COD:  BRO338-18
  9/64"           COD:  BRO338-964
  5/32"           COD:  BRO338-532
11/64"           COD:  BRO338-1164
  3/16"           COD:  BRO338-316
13/64"           COD:  BRO338-1364
  7/32"           COD:  BRO338-732
    1/4"           COD:  BRO338-14
  3/32"           COD:  BRO338-932
  5/16"           COD:  BRO338-516
11/32"           COD:  BRO338-1132
    3/8"           COD:  BRO338-38
13/32"           COD:  BRO338-1332
  7/16"           COD:  BRO338-716
    1/2"           COD:  BRO338-12

Metal

Cobre

Aluminio

Plástico

Aplicación
......................

......................

BROCAS
R



BROCAS
R

BROCAS DE ACERO PARA CEMENTO

1/8"       (3x60mm)      COD: BRO340-18
5/32"     (4x75mm)      COD: BRO340-532
3/16"     (5x85mm)      COD: BRO340-316
1/4"     (6x100mm)      COD: BRO340-14
5/16"   (8x110mm)      COD: BRO340-516
3/8"   (10x120mm)      COD: BRO340-38
1/2”   (12x150mm)      COD: BRO340-12



5/8" x 1/2"         COD: BRO339-5812
3/4" x 1/2"         COD: BRO339-3412

BROCAS VASTAGO REDUCIDO

TUBO DE PLASTICO TRANSPARENTE
C/ SOPORTE
HSS DIN 338

BROCAS
R



BROCAS
R

  1/2"    COD: BRO41012
  1/4"    COD: BRO41014
  1/8"    COD: BRO41018
3/16"    COD: BRO410316
  3/8"    COD: BRO41038
5/16"    COD: BRO410516
5/32"    COD: BRO410532

BROCAS PARA MADERA Y AGLOMERADOS

Acero C45 / Punta para centrar
Brocas helicoidales para madera con punta guia de centrado 
rectificada. Helice laminada, templadas. Adecuadas para una 
perforacion esmerada de madera blanda y dura, aglomerados 
y derivados. ideal para taladrar la sede del taco.

Madera

Aglomerados

Aplicación
......................

......................

Punta centrada 
y rectificadaEMPAQUE: De Cartón x 5unid. y 10un. 

BROCA PARA MADERA

ACERO C45

PUNTA PARA CENTRAR

10
MADE IN PRC

WOOD
DRILL BIT



BROCAS
R



CABEZA DE DUCHA C/ ABS 

CROMADO C/BRAZO EN
ABS CROMADO - MOD. W-3

CABEZA DE DUCHA C/ ABS 

CROMADO C/BRAZO EN
ABS CROMADO - MOD. W-16

DUCHA TELEFONO 

C/BLOQUEO EN ABS CROMADO
150cm  -  MOD SR-067

CABEZA DE DUCHA C/ ABS  

CROMADO C/BRAZO EN
ABS CROMADO - MOD. W-5

COD: YUYW016

COD: YUYW003

COD: YUYSR067

COD: YUYW005

CABEZAS DE DUCHA
R



SALIDA DE DUCHA C/BRAZO

ABS CROMADO 
MOD. W-21

SALIDA DE DUCHA C/BRAZO 

ABS CROMADO 
MOD. W-26

SALIDA DE DUCHA C/BRAZO

ABS CROMADO 
MOD. W-41

SALIDA DE DUCHA C/BRAZO  

ABS CROMADO 
MOD. W-25

COD: YUYW026

COD: YUYW021

COD: YUYW041

COD: YUYW025

R

SALIDAS DE DUCHA



R

CANDADOS



R

SISTEMA DE PINES



R

CANDADOS



R

CERRADURAS PARA MUEBLES



R

CERRADURAS MUEBLES Y AUTOS



R

CERRADURAS DE POMO



R

CERRADURAS DE POMO



R

CERRADURAS DE POMO



R

CERRADURAS DE POMO



R

CERRADURAS TUBULAR



R

CERRADURAS DE ENGRAMPE



R

CIERRAPUERTAS



R

CIERRAPUERTAS DE PISO



R

CERRADURAS DE POMO



R

CERRADURAS DE EMBUTIR



R

CILINDRO



PESTILLOS Y CERRADURAS



BARRAS ANTIPANICO



BARRAS ANTIPANICO



SOPORTE DE ESTANTE



DESAGÜE DE LAVATORIO 1 1/4"x4

ABS COLOR NEGRO 200x100

COD: TAI1103

DESAGÜE AUTOMÁTICO 

CROMADO EN ABS COLOR NEGRO
1 1/4"x4  300x100

COD TAI1101

DESAGÜE DE LAVATORIO 

ABS CROMADO 11/4x4 200x100

COD: TAI1103C

DESAGÜE DE LAVATORIO 

1 1/4"x8 BRONCE CROMADO
COLOR NEGRO 21.5cm.
240x70x70 EN CAJA

COD: TAI1105

DESAGÜES

TRAMPA P EN ABS CROMADO

1 1/4" AQUALIA
EN BOLSA

COD: TAIP01



BALANZA DE RESORTE

ESCALA LAT. “PESCADITO”

12.5 kgr. / 25 lbs
25 kgr. / 56 lbs.     
50 kgr. / 110 lbs. POCKET      
100 kgr. / 224 lbs.  POCKET B    
150 kgr. / 336 lbs.                        

12.5 kgr. / 25 lbs.                             KORBALRES125
25 kgr. / 56 lbs.                                KORBALRES025
50 kgr. / 110 lbs. POCKET  B          KORBALRES050
100 kgr. / 224 lbs.  POCKET B        KORBALRES100
150 kgr. / 336 lbs.                            KORBALRES150

CODIGO

BALANZA ROMANA PESCADITO

MALLA MOSQUITERO NACIONAL

MEDIDAS: 
1.20x0.30 / 0.30x0.90

COLORES:
Gris, Negro, Blanco, Azul, Verde y Verde militar

MALLA MOSQUITERO NAC.

MEDIDAS          COLOR                 CODIGO       

1.20x0.30     VERDE MILITAR (RLL)       MMN02 
       GRIS (RLL)                MMN12
       AZUL (RLL)                MMN10
       VERDE (RLL)                MMN11
       BLANCO (RLL)                MMN04

0.30x0.90     VERDE MILITAR (RLL)       MMN01 
       GRIS (RLL)                MMN09
       NEGRO (RLL)       MMN06
       AZUL (RLL)                MMN07
       VERDE (RLL)                MMN05
       BLANCO (RLL)                MMN08



SOLDADOR SOLDAFLEZ TPR

600V  HF  105øC  
Rollo x 100mts.

CABLE CENTELSA LSOH

80C  
Rollo x 100mts.

     2 AWG (Cu)     COD: CEN201507
  1/0 AWG (Cu)     COD: CEN201508
  2/0 AWG (Cu)     COD: CEN201509
  

     2.5 mm2     COD: CEN008025
     4.0 mm2     COD: CEN008040
     6.0 mm2     COD: CEN008060
  

VULCANIZADO

300/500V
Rollo x 100mts.

NLT  (SVTO) 2x18 AWG    COD: CEN205262
NLT  (SVTO) 3x18 AWG    COD: CEN205263
NLT  (SVTO) 2x16 AWG    COD: CEN205264
NLT  (SVTO) 3x16 AWG    COD: CEN205265
NLT  (SVTO) 2x14 AWG    COD: CEN205266
NMT (SJTO) 3x14 AWG    COD: CEN205267
NMT (SJTO) 2x12 AWG    COD: CEN205268
NMT (SJTO) 3x12 AWG    COD: CEN205269
NMT (SJTO) 2x10 AWG    COD: CEN205270
NMT (SJTO) 3x10 AWG    COD: CEN205271

  

CABLES Y ALAMBRES



ALAMBRE TW

750V 80øC  PVC
Rollo x 100mts.

MELLIZO CTM

600V 60øC  PVC
Rollo x 100mts.

CABLE THW

750V 90øC  PVC
Rollo x 100mts.

  16 AWG (Cu) (S)   COD: CEN203687
  14 AWG (Cu) (S)   COD: CEN203688
  12 AWG (Cu) (S)   COD: CEN203689
  10 AWG (Cu) (S)   COD: CEN203690
  

  2x12 AWG (Cu) (J)   COD: CEN203714
  2x14 AWG (Cu) (J)   COD: CEN203713
  2x16 AWG (Cu) (J)   COD: CEN203712
  2x18 AWG (Cu) (J)   COD: CEN203711
  2x20 AWG (Cu) (J)   COD: CEN205024
  

  14 AWG (Cu)        COD: CEN203691
  12 AWG (Cu)        COD: CEN203692
  10 AWG (Cu)        COD: CEN203693
    8 AWG (Cu)        COD: CEN203694
    6 AWG (Cu)        COD: CEN203695
    4 AWG (Cu)        COD: CEN203696
 2.5 mm2 (Cu) (2)   COD: CEN203697
    4 mm2 (Cu) (2)   COD: CEN203698
    6 mm2 (Cu) (2)   COD: CEN203699
  

CABLES Y ALAMBRES



R

HERRAMIENTAS 



R

HERRAMIENTAS 



R

HERRAMIENTAS 



R

HERRAMIENTAS 



R

HERRAMIENTAS 



OFICINA: Mz.”B” Lote 1 Coop. Las Vertientes 
(cruce Av. El sol c/ Calle 3) Villa El Salvador - Lima 

Central Telefónica: (01) 276 8686      
E-mail: pecasaclientes@pecasa.com.pe     

Web: www.pecasa.com.pe


